
 
 
 
 

 

 

EasySplicer MK2 Fusion Splicer 
 
 

 
 
 

• Sähkönumero 7269205 
• Hitsauksesta tehty helppoa ja edullista 

EasySplicer MK2:n avulla 
• Sekä yksimuoto- että monimuotokuiduille 
• Hitsauksen vaimennus arvio 
• Vetotesti tehdyille hitsauksille 
• Sisään rakennettu uuni 
• Helppo käyttää ja kuljettaa mukana 
• Täydellinen FTTH asentajalle 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

EasySplicer mk2 hitsauskone on Ruotsissa valmistettu ja suunniteltu päivittäisiin 
kuituasennuksiin. Se on pieni ja kätevästi otettavissa mukaan kaikenlaisiin töihin. 
Kone on suunniteltu käyttäjän näkökulmasta ja sen käytön oppiminen ei vie 
juurikaan aikaa. 
 
EasySplicer mk2 toimii vain kolmella napilla ja useimmiten hitsauksessa tarvitsee 
käyttää vain yhtä, jolla suoritetaan hitsaus. Tyypillisessä hitsauksessa vaimennus 
on 0,03 dB (Yksimuotokuitu). Hitsauksen jälkeen laite suorittaa hitsauksen 
vetotestin ja arvioi vaimennuksen. Se kertoo myös, jos jotain oli vialla, kuten 
huono tai likainen kuitu.  
 
Laitteen sisällä olevalla akulla voi 
suorittaa 60 hitsausta ja uunin 
sykliä ilman uudelleen latausta.  
Lisäakkuja on erikseen saatavilla.  
 
Laitteen kalibrointi uuteen 
ympäristöön on helppo suorittaa 
ja tapahtuu sekunneissa. Laite 
huomio lämpötilan ja kosteuden 
vaikutusta hitsaukseen. 
 
EasySplicer mk2 käyttää V-groove 
metodia hitsaukseen (sama, jota 
käytetään nauhahitsauskoneissa) 
ja se mahdollistaa laitteen pienen 
koon ja kustannustehokkaan 
ratkaisun laitteelle.  
 
Pakettiin kuuluu:  

• Sisäänrakennettu uuni 
• 3 paria kuitupidikkeitä 

(250µm:n, 900µm:n ja 
loose tube kuiduille) 

• Kuidun katkaisulaite 
jätekeräysosalla 

• Kuidun kuorija  
• Sisäänrakennettu akku 
• Latausjohto 
• Kova kantolaukku 

 
Lisäosat mm. 

• Pehmeä kantolaukku 
• Autolaturi 
• Lisävirtalähteen laturi 
• SOC-pidikkeet (Splice on Connectors) SC-, FC- ja LC-liittimille 


